


Il filtro brevettato Kill the Virus (KtV)

Il Filtro brevettato KtV elimina virus e batteri utilizzando il processo naturale della
fotocatalisi in cui una sostanza, chiamata fotocatalizzatore, attraverso l'azione della
luce (naturale o artificiale) accelera una reazione chimica che distrugge le sostanze
patogene.





Il filtro brevettato KtV è stato testato dalla dottoressa Elisa Vicenzi, direttore dell'Unità
di patogenesi virale e biosicurezza dell'Ospedale San Raffaele di Milano.
È stato effettuato un test in soluzione liquida per verificare l'inattivazione del virus dopo
il trattamento con il filtro KtV a quattro intervalli di tempo (10, 20, 30 e 60 minuti).

«Il dispositivo è in grado di disattivare la carica virale della Sars-Cov-2 in un
tempo molto breve. Dopo 10 minuti di trattamento, si osserva una riduzione del
98,2% della carica virale, raggiungendo il 100% dopo soli 30 minuti.»
(Dott.ssa Elisa Vicenzi).





L'inquinamento interno è responsabile del 2,7% del carico globale di malattie nel mondo.
Concentrandosi sui veicoli, l'aria all'interno dell'auto può essere qualitativamente 15 volte peggiore
di quella esterna.
- Per questo test sono stati selezionati autisti professionisti che trascorrono il 40%/50% della loro
giornata in macchina e sono stati raccolti i loro campioni citologici nasali.
- Successivamente stato installato sul veicolo di tutti i pazienti un sistema di purificazione dell'aria
con filtro KtV.
- Dopo tre mesi, i pazienti sono stati sottoposti a un nuovo prelievo per la citologia nasale.





Trinitatis Schule è stata la prima scuola in
Germania ad installare i dispositivi,
per proteggere i suoi piccoli studenti durante
le lezioni.



L'Istituto San Carlo ha firmato un protocollo di
collaborazione per un ambiente di apprendimento
sicuro con una buona qualità dell'aria.
La Scuola ha posizionato Levante 250 in 10 aule
e si è impegnata a incorporare la qualità dell'aria
e le questioni di biosicurezza nei programmi di
insegnamento.



Per preservare la qualità dell'aria, il liceo Primo Levi 
è stato il primo liceo del Veneto a decidere di 
installare 55 sanificatori nelle proprie aule.



La scuola Emine Ornek, a Bursa, è la prima
scuola in Turchia a installare i dispositivi per 
proteggere i suoi bambini, garantendo loro un 
ambiente sicuro dove imparare e giocare.



L'associazione per la protezione dei bambini OV Radebeul eV, fondata con il motto "Insieme per il
futuro di tutti i bambini", sostiene la realizzazione dei diritti sanciti dalla Legge fondamentale per i
bambini e i giovani e vuole contrastare i pericoli a cui sono esposti nel loro sviluppo fisico, mentale,
spirituale e sociale.
Hanno scelto LEVANTE proteggere i loro bambini dall'attuale pandemia.



Per valutare l'impatto sulla qualità dell'aria, è stato effettuato un campionamento e un'analisi della
carica batterica e fungina all'interno della filiale di Milano del Banco di Desio e della Brianza.
La qualità dell’aria è stata misurata prima senza i dispositivi, e dopo una settimana di sanificazione
con 8 dispositivi in 3 diversi ambienti: la zona centrale, l'ufficio del direttore e l'ufficio di
consulenza.







Molti negozi, ristoranti, palestre e uffici hanno scelto la tecnologia brevettata del Filtro 
Ktv per proteggere i loro impiegati e clienti all'interno della loro attività.









DISPOSITIVI DI FILTRAGGIO KTV IN AZIONE AL FIT LAB 2.0. 
IL DIRETTORE: "TUTTO VIENE SANIFICATO COMPLETAMENTE ".

Fit Lab 2.0 di Lugano ha puntato sulla disinfezione totale. Spiega il manager Cristian
Magno: «Sanifichiamo tutta l'attrezzatura con l'ozono. E non è tutto, utilizziamo anche
apparecchiature con filtri fotocatalitici".



FRA LE ALTRE INSTALLAZIONI IN ITALIA
• Natura sì
• Famila
• Multicash
• De Rigo

Test realizzati nel settore ortofrutticolo

I campionamenti dell'aria sono stati condotti in 6 filiali di
supermercati delle suddette catene di frutta e verdura.
I dispositivi hanno permesso di ottenere una
riduzione della presenza di etilene nel reparto frutta e
verdura dei supermercati, mostrando significativi
benefici in termini di conservazione e durata della
frutta e della verdura.



In tre diversi punti vendita, la presenza di etilene è stata rilevata utilizzando la tecnologia Syft-MS
(Selected Ion Flow Tube Mass Spectometry), che è in grado, attraverso un processo continuo, di
identificare e quantificare le sostanze organiche volatili presenti nell'ambiente.

I dati mostrano l'efficacia dei dispositivi, mostrando fino a 80% di riduzione della 
presenza di etilene.



Dopo 2 mesi di trattamento nei frigoriferi De Rigo, la buccia dei frutti conservati con il filtro
fotocatalitico è ancora in ottime condizioni, mentre dove il filtro non era presente la buccia è
rinsecchita e bucata.
La differenza è evidente anche all'interno: i kiwi conservati senza il filtro sono troppo maturi, di
colore giallo/marrone e non più commestibili.



L'innovazione del brevetto ETRA sta
nell'integrazione della tecnologia fotocatalitica a
base di triossido di tungsteno e luce bianca a
LED nei sistemi di climatizzazione e ventilazione,
entrambi assolutamente non dannosi per l'uomo.
Il sistema ETRA, installato all'interno del vano di
aspirazione/ricircolo, utilizza, senza interferire, la
potenza dell'impianto di climatizzazione
dell'autobus stesso e garantisce quindi la
completa e continua sanificazione di tutta l'aria
interna, a differenza di altri sistemi
semplicemente applicati all'interno dell'autobus e
autoalimentati da piccoli motori e ventilatori.

FRA LE ALTRE INSTALLAZIONI:
Busitalia, Cierrea, Caremar, ambulanze









Caremar è la prima a installare i dispositivi a bordo delle sue navi. Con Scirocco 150 assicura una
sanificazione continua in presenza di passeggeri in maniera continua e senza ingombri.




